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NETCAM WATCHER PRO LISENSSIEHDOT SUOMESSA

TARKEAA - LUE NAMA NCW-OHJELMISTON KAYTTOON SOVELLETTAVAT LISENSSIEHDOT HUOLELLISESTI ENNEN
OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KAYTTAMISTA. OHJELMISTON ASENTAMISELLA, KOPIOIMISELLA TAI
KAYTTOONOTOLLA VAHVISTAT LUKENEESI JA HYVAKSYVASI (JOKO YKSITYISHENKILONA TAI OIKEUSHENKILON
EDUSTAJANA) NAMA LISENSSIEHDOT. JOS ET HYVAKSY NAITA LISENSSIEHTOJA, ALA ASENNA, KAYTA TAI KOPIOI
OHJELMISTOA.

Nama lisenssiehdot koskevat kaikkia sinun (jéljempana Kayttaja) lisensoimiasi ohjelmistoja, niihin liittyvaa aineistoa,
kaikkia ohjelmistojen kdyttooikeus- tai palvelusopimuksen perusteella ohjeiden mukaan toimitettuja paivityksia ja
kaikkia ohjelmistojen kopioita (jéljempana yhteisesti Ohjelmisto).

KAUPALLINEN KAYTTOOIKEUS

Vastineena asianmukaisten lisenssimaksujen suorittamisesta Kadyttdjdlle mydnnetdan Ohjelmistoon ndiden ehtojen
mukainen yleinen kayttooikeus, jota ei saa siirtaa. Kayttdoikeus sisaltda kayttooikeudessa, lisenssipaperissa,
pakkauksessa tai kuitissa maaratyn maaran kameroita.Beausoft pidattaa kaikki oikeudet, joita Kayttdjalle ei erikseen
mydnneta.

Kayttajan oikeudet:
A) Kayttajalla on oikeus asentaa Ohjelmisto niin moneen laitteeseen (kannettavaan tietokoneeseen,
poytatietokoneeseen, palvelimeen tai muuhun laitteistoon) kuin tarpeellista.
B) Ohjelmistoa saa kayttaa vain yhdessa laitteistossa kerrallaan.
C) Kayttajalla on oikeus luoda Ohjelmistosta kopioita vain asennusta ja varmistuskopiointia varten.
D) Kayttajalld on oikeus laajentaa lisenssia ostamalla lisdkayttdoikeuksia lisakameroihin.

Kayttorajoitukset:

A) Kayttdja ei saa asentaa tai kayttda Ohjelmistoa nadiden lisenssiehtojen,NCW:n lisenssisertifikaatin tai muiden
ohjeiden vastaisesti.

B) Kayttaja ei saa valittda Ohjelmiston kopioita kolmansille osapuolille, siirtda Ohjelmistoa sahkoisesti kolmansien
osapuolten tietokoneille tai antaa Ohjelmistoa kolmannen osapuolen kopioitavaksi joko fyysiselld medialla tai
sahkdoisesti verkon kautta.

C) Kayttaja ei saa muokata, muuttaa, kadantda, vuokrata, myyda tai jakaa Ohjelmistoa tai sen osia eikd luoda
Ohjelmistosta tai sen osista johdannaistuotteita.

D) Kayttdja ei saa purkaa Ohjelmistoa ldhdekoodiksi, selvittdd Ohjelmiston valmistustapaa, hajottaa Ohjelmistoa
tai muutoin saattaa Ohjelmiston koodia yleisesti ymmarrettdvaan muotoon, koska Ohjelmisto saattaa sisaltaa
Beausoftin ja 3. osapuolten liikesalaisuuksia.

E) Kayttajalla ei ole oikeutta kayttaa Ohjelmiston ohjeaineistoa muutoin kuin Ohjelmiston kaytén tukena.
Kayttajan tulee ottaa yhteyttd Beausoftiin tai valtuutettuun edustajaan, jos han haluaa muita oikeuksia ndissa
lisenssiehdoissa myodnnettyjen ehtojen lisaksi.

F) Kayttdja ei saa paljastaa ohjelman asennuksessa tarvittavaa lisenssikoodia (mukaan lukien muun muassa
avainkoodi, tilausnumero ja rekisterdintikoodi) kolmansille osapuolille.

ARVIOINTILISENSSI

Kun Kayttaja lataa Ohjelmiston arviointiversion tai Beausoft tai sen jdlleenmyyjd myéntaa Kayttajalle aikarajoitetun
lisenssin Ohjelmiston arviointia varten, Ohjelmiston kdytté6n sovelletaan arviointilisenssin ehtoja. Talléin Ohjelmisto
lisensoidaan Kdyttdjdlle sen arviointia varten vain maaritetyksi arviointiajaksi, joka alkaa Ohjelmiston lataus- tai
toimituspdivastd. Maaritetyn ajan jdlkeen Kayttdjan on joko ostettava Ohjelmiston lisenssi Beausoftilta tai sen
jalleenmyyjalté tai poistettava Ohjelmisto ja lopetettava sen kayttd. Jos Kayttaja ostaa Ohjelmiston ennen
arviointiajan paattymista, Kayttaja saa voimassa olevan kayttdoikeuden eika Kayttdjan tarvitse poistaa Ohjelmistoa.
Ohjelmiston arviointiversio ei velvoita Beausoftia tarjoamaan tuki- tai yllapitopalveluja.

OMISTUSOIKEUS

Ohjelmiston omistusoikeus ja siihen liittyvat immateriaalioikeudet kuuluvat Beausoftille tai sen toimittajille.
Ohjelmistoa suojaavat tekijéanoikeuslainsaadantt seka kansainvaliset tekijanoikeussopimukset ja muut
immateriaalioikeuksia koskevat sopimukset.

RAJOITETTU TAKUU JA VASTUUNRAJOITUKSET

Tallennusvalineen rajoitettu takuu. Beausoft takaa, etta tallennusvaline, jolla Ohjelmisto toimitetaan, on virheetén
materiaalin ja valmistuksen osalta. Tdma takuu on voimassa 90 paivan ajan Ohjelmiston toimituksesta. Kaikki
tallennusvalinettd koskevat oletetut takuut, mukaan lukien takuu kaupallisesta hyodynnettdvyydesta ja sopivuudesta
tiettyyn tarkoitukseen, on rajoitettu 90 paivaan Ohjelmiston toimituksesta. Beausoftin vastuu rajoittuu enintdan
viallisen tallennusvalineen vaihtamiseen. Beausoft ei ole velvollinen korvaamaan vahingon, vaarinkayton tai
virheellisen kdsittelyn takia vaurioitunutta tallennusvalinetta. Jos Beausoft vaihtaa edelld mainituista syista
vaurioituneen tallennusvélineen takuuaikana, silla on oikeus peria kohtuullinen korvaus. Takuuajan jalkeen Beausoftilla
on oikeus peria kohtuullinen korvaus tallennusvalineen vaihdosta.



Ohjelmistoa koskevat takuunrajoitukset. Ohjelmisto toimitetaan sellaisenaan ilman minkaanlaisia takuita.
Beausoft ei anna mitaan oletettuja takuita, mukaan lukien muun muassa oletetut takuut ohjelmiston kaupallisesta
hyddynnettavyydesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai siitd, ettd ohjelmisto ei loukkaa kolmansien
osapuolien oikeuksia. Beausoft ei anna mitaan takuita Ohjelmiston ja siihen liittyvien ohjeaineistojen
virheettdmyydestd, tarkkuudesta, luotettavuudesta tai muista ominaisuuksista. Kayttdja vastaa kaikista Ohjelmiston ja
siihen liittyvan aineiston kayttotuloksiin ja suorituskykyyn liittyvisté riskeista.

Takuulauseke. Beausoft myontda Ohjelmistolle ainoastaan edellisissé kappaleissa kuvatut rajoitetut takuut. Mitkaan
Beausoftin ja sen jalleenmyyjien, jakelijoiden, edustajien tai tyontekijoiden suulliset tai kirjalliset takuut eivat laajenna
tata rajoitettua takuuta, eikad Kayttajalla ole oikeutta vedota mihinkdan naiden tahojen antamiin tietoihin tai neuvoihin.
Vastuunrajoitukset. Beausoft tai sen toimittajat eivat ole vastuussa mistdan kayttajan karsimistd epasuorista,
satunnaisista tai valillisistéd vahingoista, mukaan lukien muun muassa Ohjelmiston tai siihen liittyvan aineiston
kaytosta tai kdytdn estymisestd aiheutuvista tuoton tai voiton vdhentymisestd, tietojen katoamisesta tai
vahingoittumisesta tai muista taloudellisista vahingoista, vaikka Beausoftille olisi etukateen ilmoitettu tallaisen
vahingon mahdollisuudesta. Beausoftin enimmaisvastuu kaikista vahingoista rajoittuu kdyttajan Ohjelmistosta
suorittamaan maksuun.

KAYTTO RISKIALTTIISSA YMPARISTOSSA

Ohjelmistoon ei sisélly viansieto-ominaisuuksia, eika sitd ole suunniteltu, valmistettu tai tarkoitettu kaytettavaksi
kaytonaikaisena hallintalaitteena ymparistdissa, jotka vaativat varmistustoimintoja, tai jalleenmyytavaksi téllaisiin
ymparistéihin. Tallaisia ymparistdja ovat esimerkiksi ydinvoimalat, lentokoneiden navigaatio- tai yhteysjarjestelmat,
lentoliikenteen valvontajarjestelmat, elintoimintoja yllapitavat laitteet tai asejarjestelmat, joissa Ohjelmistossa
esiintyva vika saattaisi aiheuttaa kuoleman, henkilévahinkoja tai vakavia fyysisia vammoja tai ymparistéva-
hinkoja.Beausoft ja sen toimittajat eivat anna mitdan takuita Ohjelmiston kaytdsta riskialttiissa ymparistoissa.

YLEISTA

Kayttooikeus on voimassa toistaiseksi. Kayttdja voi lakkauttaa kdyttéoikeuden milloin tahansa havittamalla
ohjelmiston kaikki kopiot ja dokumentaation. Kayttooikeus lakkaa automaattisesti, jos Kayttaja rikkoo naita ehtoja ja
Kayttajan on talldin valittdmasti havitettava ohjelmiston kaikki kopiot ja dokumentaatio. Kdyttéoikeuden lakkaaminen
tai lakkauttaminen ei oikeuta Kayttdjaa saamaan mitaan korvausta Beausoftilta tai sen jalleenmyyjiltd. Naihin
lisenssiehtoihin sovelletaan Suomen lainsaadantda kuitenkin niin, etta konfliktisdanndsta ja Yhdistyneiden
kansakuntien kansainvalista tavarakauppaa koskevaa yleissopimusta ei sovelleta néihin lisenssiehtoihin. Naita
lisenssiehtoja koskevissa riitatilanteissa toimivaltaiset tuomioistuimet ovat Suomen tuomioistuimet. Naita lisens-
siehtoja koskevat kysymykset ja muut yhteydenotot voi osoittaa Beausoftille tai valtuutetulle edustajalle
Pohjoismaissa, Baltiassa ja Vendjalla Notesco Oy, Haapatie 16, 00780 Helsinki ja Fax 09-3746 4270.
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Aloitus

Yleiskatsaus

Netcam Watcher Professional on ammattitasoinen digitaalinen videotallennin verkkokameroille,
ja se voi tallentaa yhtdaikaisesti kuvaa monesta kamerasta. Se voi myés tallentaa IP -
kamerapalvelimista, tavanomaisista yksittdiskuva-webcameista, seka webcam32 -streaming
webcameista.

Lisaksi ohjelma tarjoaa paljon muita toimintoja, kuten liiketunnistuksen, halytykset,
aikatauluttamisen, arkistoinnin seka vartioinnin.

Padruutu voidaan konfiguroida monin eri tavoin. Alapuolella muutamia esimerkkeja.

I [ EEFEICEEE Y I

Size 320x 240 Sie 320240

Vasemmassa kuvassa valitun kameran nakyva suurena, muiden kameroiden nakymat pienina
‘postimerkkikuvina’.

Oikeassa kuvassa nakyy ns. monikameranakyma, ja laidassa suurempikokoiset pikkukuvat.
Pikkukuvat voi myos kytkea kokonaan pois paalta.

HUOM: Tasta ohjekirjasta poiketen kaikki kuvat, valikot, ohjetekstit, valinnat
ja painonapit suomenkielisessd ohjelmassa ovat suomenkielisia




Yhteenveto Netcam Watcher Professionalin paaominaisuuksista:

Helposti uudelleenkonfiguroitava nayttdé nayttda niin monta kameraa kuin haluat.
Uutena ominaisuutena monikamerandyttd (ennen nelikamerandyttd, mutta nyt voidaan
konfiguroida miten vain haluat).

Maskattu liiketunnistus mahdollistaa kuvatalletuksen ja halytysten tarkan hallinnan.
Liiketunnistuksessa 2 vaihtoehtoa: Liike alkaa tai liike loppuu.

Kamerat voivat toimia helposti maariteltyjen aikataulujen mukaan (esim. “tydaika”).
Lahettaa kuvan esim. sahkdpostitse hdlytyksen sattuessa tai kameran mennessa pois
paalta.

Vartiotoiminto panaroi kameraa automaattisesti esiasetettuihin kohtiin tietyin valiajoin.
Tama voidaan myds ajastaa.

Monikameranadyttd voi kierrattad kameroita automaattisesti nayttadkseen ensimmaisen
kamerasarjan, toisen, jne.

Levytilan hallinta paallekirjoittaa (tai arkistoi) haluttaessa vanhat tallennetut kuvat
jatkuvan toiminnan takaamiseksi.

Etdayhteys Netcam Watcher Remote Control -ohjelman avulla.

Arkistointitoiminto tallentaa kuvat ennen kuin niiden paalle kirjoitetaan.
Varmuuskopiointitoiminto tallentaa kaikki konfiguraatiosi maarattyina aikoina (esim.
paivittain tai viikoittain)

Kamerapalkissa voit pitda valikon kameroita ruudulla koko ajan.

Tulostustoiminto mahdollistaa usean kuvan tulostamisen samalle sivulle.
Panarointi/Kallistus/Zoom -tuki.

Sisaanrakennetulla MJPEG-soittimella voit katsella nauhoitettuja kuvia ja nayttaa
jokaisen kuvan aikaleiman.

Voit konvertoida nauhoitetut MJPEG-tiedostot AVI-muotoon.

Stand-alone MJPEG -soitin myds saatavilla ilmaisena latauksena.

Ohjelmoitavat kuvatekstit voidaan laittaa kuviin

Léaheta uusimmat kuvat tai halytykset FTP:Il& etdkoneelle.

Administrator ja/tai kayttajatason tietoturva-asetukset.

Kuvanparannus terdavéittaa kuvaa, jos kuvan laatu on valaistuksen, sumun tms. syyn
takia huonontunut.

Voit etsia arkistoituja kuvia, havaitut liikekohdat nakyvat graafisesti.

Voit hypata valittémasti tiettyyn liiketapahtumaan.



Netcam Watcher Professionalin
asennus

Netcam Watcher Professional toimitetaan tavallisesti CD:lla. Aloittaaksesi asennuksen, aseta
CD asemaan, avaa Oma Tietokone ja etsi sieltd CD-asema seka ohjelma ncwpro_FIN.exe,
jota kaksoisnapayttamalla asennus alkaa. Englanninkielinen ohjelma on CD:n alihakemistossa

\ENGLISH\

Jos latasit ohjelman Internetistd, tallenna tiedosto, ja avaa se, kun lataus on valmis.

Asennusprosessi on varsin yksinkertainen.

¢= Tervetuloa x|

Tervetuloa Metcam “/ atcher Pro Finnish
% azennuzohjelmaan. Tama ohjelma azentaa
= koneellesi zeuraavan ohjglman: Metcam ' atcher
Pra Finnizh.

O suoziteltavaa, etta suljet kaikki wimaaraizet ohjglmat ennen
azennuzohjelman jatkamizsta.

Painamalla K.ezkeyta voit poiztua azennusohjelmasta ja sulkea

jatk.aakzesi eteenpain.

WAROITUS: Tama ohielma on zuojatiu tekianoikeus lailla ja
kanzairrealizilla sopimukzilla.

Taman ohjelman tai minka tahanza sen ozan luvaton kopioint
tai levitys woi johtaa vakavin vhteizkunnallis- ja
rikollisrangaiztuk zin, ja tekija pannaan sutteeseen vaatien
makzimirangaistusta.

Fezkeyta |

Tama on asennusohjelman aloitusruutu. Paina Seuraava aloittaaksesi asennuksen, ja sen
jalkeen seuraa ruudulla paivittyvia ohjeita.



Netcam Watcher Pro:n rekisterdiminen

Netcam Watcher Professional on lisensoitu kaytettavien kameroiden maksimilukumaaran
mukaan.

Heti asennuksen jalkeen Netcam Watcher Professional on demotilassa. Tama tarkoittaa
rajoitettua toiminnallisuutta ja sallii maksimissaan 4 kameraa. Ohjelmaa pyytaa
rekisterditymaan kaynnistamisen jalkeen. Voit rekister6éida ohjelman heti tai myéhemmin.

Rekistertidaksesi Netcam Watcher Professionalin sinun pitaa sy6ttaa tunnus ja salasana,
jotka l6ytyvat erilliseltd rekisterdintikaavakkeelta tai tarralta. Pida ne tallessa! Jos haluat
reisterdida ohjelman myéhemmin, valitse Apua, valitse sitten Kirjoita
rekisterditymistunnus.

Kirjoita rekisterditymistietosi 5'

Tunnusz: ||

Salazana: I

ahkopostiozoite; I

Ok I K.umoa Palauta rekisterdgimattomaan

Jos uudelleenasennat Netcam Watcher Professionalin tai Windows-kayttdéjarjestelman, sinun
pitda tehda tama proseduuri uudelleen, joten on tarkeaa, etta pidat rekisterdintitunnuksesi
tallessa.

On suositeltavaa, etta kirjoitat tunnuksesi ylos tahan:

TUNNUS et .

SALASANA e .



Laitevaatimukset

Netcam Watcher Professional vaatii toimiakseen Windows 98, ME, XP, 2000, 2003 tai Vista -
kayttojarjestelman, seka vahintaan 256MB muistia (RAM) ja SVGA ndytdn (1024x768) tai
paremman.

Ammattikayttdéén kannattaa harkita Windows 2000 tai XP —-kayttéjarjestelmaa seka 1GB tai
enemman muistia (RAM).

Windows Vistan suorituskyky on n. 30% alhaisempi kuin Windows 2000:1la tai XP:Ila johtuen
Vistan epatehokkuuksista. Emme suosittele Vistaa kuin muutaman kameran jarjestelmille.

Levytilavaatimukset riippuvat taysin siitd, kuinka paljon haluat tallentaa, kuinka monta
kameraa sinulla on, kameroiden resoluutiosta ja kuvausnopeudesta seka monesta muusta
seikasta. Apua levytilavaatimustesi maarittelemiseen saat jalleenmyyjaltasi.

Tuetut kamerat

Seuraavat kamerat on testattu Netcam Watcher Professionalilla:

¢ 4XEM kamerat

¢ Axis Network Cameras (esim 2100) seka Servers (esim 2400)
e ACTi kamerat ja palvelimet

e Pelco Network Cameras

e Intellinet Network IP + PRO Cameras
e IP Video server IP9100A

¢ VivoTek Network Cameras

e Panasonic WV-NP472, W]-NT104, WV-NS324, BB ja HCM Range
e Toshiba IK-WB range

e Canon VB-C10

e VEO Observer

e Mobotix

e Linudix Wisecam

e D-Link DCS-1000, 2000, 5300, jne
e JVC VN-C2WU

e Stardot Netcam

e FlexWatch

e Sanyo

e  Orite verkkokamera

e Sony SNC-RZ30

¢ Yoko videopalvelin

e .. ja muita malleja seuraavilta valmistajilta: Goscam, Gadspot, Airlink, Edimax, BlueEyes, Con-
ceptronic, Digitus, E-Tech, Hawking, LevelOne, Pixord, Sixcom, Trendnet, ym.

e Webcam32 streaming format cameras

¢ Video for Windows laitteet, kuten standardit webcamit, ja videokaappauskortit. Huomaa, etta
kuitenkin vain yhta VFW laitetta voidaan kayttaa kerrallaan

¢ Kaikki Motion JPEG streaming kamerat.

e Kaikki verkkokamerat, jotka kayttavat JPEG kuvia. Sisadltaa suurimman osan Internetin
webcameista.

Kaikki yllaolevat tavaramerkit ovat niiden oikeiden omistajien omaisuutta.

Netcam Watcher Professionalissa on mahdollista maaritelld uusia kameratyyppeja, joten
joitakin uusia kameroita voidaan tukea yksinkertaisesti maarittelemalla oikeat asetukset.
Beausoft pyrkii lisadmaan tukea uusille kameroille. Tarkista www-sivuilta viimeisin
yhteensopivuuslista.



Uutta versiossa 2.5

Suorituskyky-osio kohdassa Tiedosto > Asetukset. Voit maaritella kuinka monen ruudun yli
hypatdaan monikamera-naytélla ennen seuraavan ruudun nayttamista. Ruudun paivitys on yksi
eniten tehoa vaativista toiminnoista. Kaikki ruudut talletetaan kuitenkin levylle.

"Ei liikettd’-tunnistus. Kuten liiketunnistus, mutta talletus/halytys aktivoituu, kun liike
loppuu. Voit tallettaa esimerkiksi x sekuntia ennen liikkeen loppumista ja analysoida
mydhemmin liikkeen loppumisen syita (esimerkiksi kuljetushihna; tyétila, jossa pitdisi olla
liiketta koko ajan jne.).

Aikataulut tarkistetaan nyt 2 minuutin valein. Jos kameraa ohjataan ajastimella ja kayttdja
sammuttaa sen, kamera kdynnistetdan automaattisesti uudelleen 2 minuutin kuluttua.

Tuki Sanyon megapikselikameroille.
ACTi kameroille lisatty nyt erillinen ohjausportti videoportin lisdksi.

AUTODELAY -kaynnistysparametri. Voidaan kayttaa laitteissa, joissa kayttéjarjestelman
komponenttien hitaan kaynnistymisen takia kamerat eivat tahdo kdaynnistya oikein.

Uutta versiossa 2.4

AlwaysUpiin on lisatty 'vahtikoira'. Vahtikoira kdynnistaa Netcamin oman tarkistusohjelman,
jos AlwaysUp huomaa jotain outoa toiminnassa.

Uutta versiossa 2.2/2.3

Lista tarkeimmistd muutoksista tassa versiossa:

Moni-ikkuna tuki. Voit luoda jopa 8 erillista nayttdikkunaa naytettavaksi erillisilla naytéilla, ja
voit raahata ikkunoita hiirelld naytélta toiselle: Tiedosto / Uusi N&dyttoéikkuna...

Korjattu muistivuotovirhe.

Lisatty PTZ-keskitys tuki joillekin kameroille Panasonic, Axis, Vivotek

Uutta versiossa 2.1

Lista tarkeimmistd muutoksista tassa versiossa:

¢ Suorituskyvyn lisdys. Jopa 30% parempi suorituskyky moniydinprosessoreilla. Tama
on saavutettu uudelleenkirjoittamalla ohjelman kriittisia osia.

e« Online/Standby -toimintatila. Voit asentaa Netcam Watcherin kahdelle
jarjestelmalle; toinen ndista on online -tilassa, missa Netcam Watcher py6rii normaalisti
ja toinen naistd jarjestelmista on standby -tilassa. Standby -tilassa toimiva jarjestelma
tarkkailee online -jarjestelmaa, ja jos online -jarjestelma kaatuu, standby -jarjestelma
korvaa sen. Tama toimintatila vaatii kaksi erillistd lisenssia molemmille jarjestelmille.

¢ Tuki uusille kameroille, kuten Pelco, 4XEM, Airlink, Airwave, Appro, BlueEyes, Bosch,
CBC, Conceptronic, E-Tech, Edimax, Eltis, Flexwatch, Hunt, IndigoVision, Level One,
Plustek Sixcom, Stardot seka Yoko.



Uutta versiossa 2.0

Lista tarkeimmistd muutoksista tassa versiossa:

e Esiliipaisu. Tdaman ominaisuuden ansiosta voit nauhoittaa maaritellyn ajan ennen
lilkkeen alkamista (seka liikkeen paattymisen jdlkeen). Huomaa, etta taman
ominaisuuden kayttd lisda prosessoriajan seka muistin kayttoa.

e Satunnaisvartiointi. Tekee vartioinnista vaikeasti arvattavaa. Kun ominaisuus on
kaytdssa, kamera siirtyy vartiopisteesta toiseen, satunnaisesti valittuun pisteeseen.

Uutta versiossa 1.8

Lista tarkeimmistd muutoksista tassa versiossa:

e Video for Windows tuki. Nyt laitteita kuten Logitech webcam (tai vastaava) voi
kayttaa. Myds monet videonkaappauskortit tukevat Video for Windowsia, joten naitakin
voi kayttaa.

¢ Uusi Multi-cam nayttd. Tama oli ennen nelikameranayttd, mika koostui 2x2
kamerahilasta. Nyt voit asettaa niin monta rivia ja saraketta kuin haluat lisdasetukset -
paneelista.

e AlwaysUp sisdltyy rekisterdityyn versioon. Kun rekisterdit (ts. ostat) Netcam
Watcher Professional lisenssin, maksuton kopio AlwaysUp -ohjelmasta tulee mukana.
Katso ohjelman lisatietoja osoitteesta www.coretechnologies.com/products/AlwaysUp/

AlwaysUp antaa sinun ajaa Netcam Watcheria Windows -palveluna, ja auttaa sinua
varmistamaan ettd Netcam Watcher on “aina paalla”.

AlwaysUp:

e Kaynnistaa Netcam Watcherin kayttéjarjestelman kaynnistyessa

e Tarkkailee Netcam Watcheria, ja kdynnistda sen uudelleen, jos sovellus ei vastaa,
kaatuu virheeseen, sy0 liikaa CPU tehoa tai muuten kayttdytyy omituisesti

e Sulkee ilmestyvat virheilmoitukset

¢ Uudelleenkaynnistaa saanndllisin valiajoin

On suositeltavaa, etta kaytat AlwaysUp -ohjelmaa aiemmin suositellun XYNTServicen sijaan,
koska sita on helpompi kayttaa ja se on lisaksi monipuolisempi. Katso erillinen AlwaysUp-
dokumentaatio.

Uutta versiossa 1.7

Lista tarkeimmistd muutoksista tassa versiossa:

« Etdyhteys: Voit ottaa yhteyden kameroihin ja nauhoituksiin kayttdmalla Netcam
Watcher Remote Control -ohjelmaa.

¢ Uudistettu nelindytto: Voit kierrattda nelinaytélla olevia kuvia siten, ettd ensin
naytetaan 4 ensimmaista kuvaa ja sitten 4 seuraavaa, jne.

« Uusi hdlytystoiminto: Avaa halytyksen aiheuttaneen kameran websivu selaimeesi.

« FTP: Voit automaattisesti palauttaa kameran kotiasemaan (preset/esiasetettu #1)
ennen kuvien FTP |dhetystd, jotta sama kuva |dhetetadn joka kerta.

« Liike- ja offlinehdlytykset voit nyt aktivoida erikseen, joten voit nyt esim. sallia
pelkat offlinehalytykset.

+ Testaa hdlytykset —nappi halytyksien helppoa testausta varten.

« TCP aktivoitu liiketunnistus: Liiketunnistus voidaan kaynnistda/sulkea kayttaen TCP
viesteja. Tama on lahinna tarkoitettu laitteille, jotka tukevat sisddnrakennettua
liiketunnistusta kuten Axis 241 palvelimet.

« SMTP tunnistus: Lisatty toiminto, jotta voit antaa kayttajanimen ja salasanan SMTP
(sahkoposti) palvelimille, jotka tata vaativat.
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Kameroiden konfigurointi

Kamerakansion valitseminen

Netcam Watcher Professional kayttaa kamerakansiota kameran tietojen ja nauhoitusten
tallentamiseen. Voit valita kansion sijainnin seuraavasti: Tiedosto > Valitse kamerakansio
paavalikosta.

Oletuksena kamerakansio on sama kuin itse ohjelman kansio. Jos et halua tallentaa
kameratietokantaa tanne, on hyva ajatus vaihtaa kansio ennen kameroiden luomista.

Uusi kamera / Muokkaa kameraa -dialogi

Luodaksesi uuden kameran, valitse Muokkaa > Luo uusi kamera paavalikosta. Tama avaa
Muokkaa kameraa —dialogin. Voit myds muokata jo olemassaolevaa kameraa valitsemalla
kameran ja napayttamalla Muokkaa kameraa -painiketta.
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Kameran yksityiskohdat
Tassa laatikossa voit maaritelld kamerat ja niiden ominaisuudet:

e Kameran nimi: Lyhyt nimi postimerkin nimeamiseen. Kaytetaan myds kameran
alihakemiston nimena.
e Kuvaus: Valinnainen tarkempi selostus kamerasta.
e Sijainti: Valinnainen sijaintitieto.
e Kameran osoite: Kameran IP-osoite voi olla numeroitu IP-osoite, kuten:
o 192.168.0.253 tai nimetty osoite:
o kameral.mydomain.com tai epastandardi portti:
o kameral.mydomain.com:8080
e Kameran tyyppi: Valitse jo valmiiksi maaritellyista tyypeista tai valitse Kadyttédjan
mddrittelemd (jolloin voit Mdarita —painiketta ndapayttamalla itse muokata kameran
asetukset)
e Kameran kanava: Kamerapalvelimille, valitse kanavanumero taalta.

Video for Windows -laitteen asennus

Valitse yksi Video for Windows -tuetuista laitteista, kuten Standardi webcam tai Video for
Windows -laite.

Kolme uutta nappia ilmestyy, joista voit konfiguroida laitteen:

VFW Ajuri antaa sinun valita mita kaytéssa olevista ajureista kaytetdan
VFW Lahde antaa sinun valita mita laitetta kaytetdan, jos useampi VFW laite on
asennettuna. Tassa paneelissa voi myo6s olla muita asetuksia, riippuen kaytdssa
olevasta laitteesta.
¢ VFW Formaatti antaa sinun valita kuvan koon, sekd muita laitteen ominaisuuksia.
Jokainen naista kolmesta paneelista voi vaihdella riippuen kaytdssa olevista VFW -laitteista.

HUOM: Vain yhta VFW -laitetta voidaan kayttda kerrallaan. Yritys kayttda useampaa laitetta
voi johtaa odottamattomiin seurauksiin.

Seurannan tyyppi
Tassa laatikossa voit maaritellda, kuinka kuva noudetaan kamerasta, seka kuvan koon ja
laadun.

e Tdysi liike tarkoittaa, etta kamera lahettaa jatkuvaa kuvaa.

e Pikakuva tarkoittaa, ettd Netcam Watcher Professional noutaa kuvan annetuin
valiajoin.

e Kdanna ymp. - jos valittu, nayttaa kuvan oikeinpain vaikka kamera olisi ylésalaisin
esim. katossa kiinni.

Tietoturva
Jos kamera vaatii Kayttajanimen ja Salasanan kuvan nakemiseksi, sinun taytyy laittaa ne
tanne, ja merkita Kayta tunnistusta -ruutu.

Oletustallennustila
Kun Kaynnistat ‘Kaikki kamerat’, kamera kdynnistetdan taalla maaratyssa tilassa:
« Vain seuranta: Kamera kay (eli Netcam Watcher Professional nayttaa kuvia), mutta
kuvia ei tallenneta.
e Liiketunnistus: Kamera kdy, ja ne kuvat tallennetaan, joissa liikettd havaitaan.
e Ei liikettd-tunnistus: Kamera alkaa tallettaa, kun liike loppuu. Hyddyllinen jos tarvitsee
etsia syitd liikkeen loppumiseen.
e Talleta kaikki ruudut: Kamera kay, ja ohjelma tallentaa jokaisen ruudun.
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« Datakansion polku maarittda minne haluat tallentaa videot. Jos jatat taman tyhjaksi,
videot tallennetaan alihakemistoon Netcamin oletuskansiossa. On suositeltavaa luoda
videoille oma hakemisto esim. C:\kamerat\ ja sen alle jokaiselle kameralle oma
alihakemisto esim. \kam1\, \kam2\ jne. Kdyttéoikeudet voivat estaa kamera-kansioiden
nakymisen tai selailun Windows Explorerissa, jos Netcam luo ne omaan hakemistoonsa.

Liiketunnistuksen asetukset
Tassa laatikossa voit konfiguroida liiketunnistukseen liittyvia asetuksia:
 Kaytd maskia: Jos valittu, talle kameralle kaytetaan liiketunnistusmaskia.
e Muokkaa maskia: Napayta muokataksesi maskia
e Talleta XX sekuntia Voit maaratd, kuinka kauan talletus jatkuu sen jalkeen, kun
liikettd ei enda havaita, tai ennen kuin liike on alkanut.

Huom: Talleta xx sekuntia liikkeen loppumisen jalkeen on hyddyllinen, koska se varmistaa etta
koko liike tallentuu samaan videoleikkeeseen. Tallenna xx sekuntia ennen liikettd sy muistia
ja tehoa; kayta harkiten.

Levyn ja CPU:n kaytto
Netcam Watcher Professional voi rajoittaa kameran levytilan kdyttéa ja prosessorin
kuormitusta.

Jos kaynnistat automaattisen levytilan hallinnan (valitsemalla Rajoita levytilan kdyttod -
ruudun), Netcam Watcher Professional poistaa vanhoja MJPEG -tiedostoja sitéa mukaa kuin
maaratty levytila on ylitetty.

Jos laitat nollasta poikkeavan arvon CPU kiihdytykseen, Netcam Watcher Professional
odottaa tdman ajan jokaisen kyseiseltd kameralta saadun ruudun jalkeen.

Aikataulu

Voit maaritelld Aikataulun, jota tama kamera kayttda. Katso kappaletta Aikatauluista
nahdaksesi miten tdma toimii.

Partiointi (Patrol)

Partiointi toimii tarkentamalla kamera tietysta esiasetetusta kohdasta toiseen maaratylla
aikavalilla. Téma toiminto vaatii sen, etta kamerasi tukee panarointi/kallistus esiasetuksia.
Suurin osa panaroivista kameroista tukee myo6s esiasetuksia.

Taalla maaritat Aikavadlin ja Esiasetusten mdéaran, joita haluat tarkkailla. Aloittaaksesi
partioinnin, napayta Partiointi —painiketta alemmassa tyOkalupalkissa (oikeanpuolimmaisin
painike).

i’ Partiointi-painike

Voit myds maaritelld Partioaikataulun, jota tietty kamera kayttaa. Katso kappale
Aikatauluista nahddksesi miten téma toimii. Pohjimmiltaan partioaikataulu maarittaa milloin
partiointi on pdalla/pois paaltd. Huomaa ettd partioaikataulu (kuten normaalitkin aikataulut) on
toiminnassa vain kun Ajastin -painike on alhaalla.

Voit myds maarittaa esiasetetun kohdan, johon mennaan tietylla puolituntisella, joten voit
esimerkiksi laittaa kameran kohtaan #2 klo 9-17, sitten kohtaan #3 17-00.

Huomaa, etta kun partiointi lopetetaan, joko aikataulun mukaan tai napayttamalla Partiointi -
painiketta, kamera palaa kohtaan #1.

Jos satunnaispartiointi on valittu, kamera ei siirry kohdasta #1 kohtaan #2 ja edelleen kohtaan
#3 saannollisesti, vaan valitsee satunnaisen kohdan, johon siirtyy partioaikavalin paattyessa.
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Lisavalinnat

Taalla voit kaynnistda TCP portista aktivoidun liiketunnistuksen. Tata kayttaa jotkin laitteet
kuten 241Q videopalvelin.

Tassa tapauksessa liiketunnistuksen suorittaa Netcam Watcherin sijaan itse laite. Laite |dhettaa
TCP viestin tiettyyn porttiin kun liike alkaa tai paattyy. Netcam Watcher voi aloittaa ja/tai
lopettaa nauhoituksen saadessaan kyseisia viesteja.

Joitakin huomioitavia seikkoja tata ominaisuutta kaytettaessa:

e Jokaisen kameran on kaytettava eri TCP porttia, ja tdman portin pitda tdsmata itse
laitteesta maaratyn portin kanssa.

+ Laitteessa maarattyjen viestien pitda tasmata tassa dialogissa maariteltyjen viestien
kanssa. On suositeltavaa, ettd kaytat taman tyylisia viesteja: KAMERA1 ON ... KAMERA1
OFF, jne.

e Kun kayta TCP liiketunnistusta -ruutu on valittu, tdma on aktivoitu kun kamera on
lilketunnistustilassa. Tassa tapauksessa nykyistd kuvaa ei ndayteta, mutta Netcam
Watcher TCP hallintaviestia aloittakseen ja lopettaakseen nauhoituksen.

e Kun kamera on tarkkailu- tai nauhoita kaikki ruudut -tilassa, se operoi hormaalisti.

« On myods suositeltavaa kayttaa tata toimintoa Nauhoita XX sekunnin ajan liikkeen
padttymisen jdlkeen -toiminnon kanssa (Nauhoitukset ja tallennus -valilehti). Téama
estaa hylattyjen ruutujen pudottamisen, kun liike alkaa ja loppuu &akillisesti.

Ota yhteys tekniseen tukeen, jos tarvitset apua saadaksesi tdman ominaisuuden toimimaan.

Ekstrafunktiot
Kayttajan maarittelemat ekstrafunktiot tuovat lisda toiminnallisuutta, kuten esimerkiksi
kameraan liitettyjen ulkoisten kytkimien aktivoimisen tai tietyn www-sivun avaamisen.

Voit maaritelld jopa 16 kayttajan maarittelemaa funktiota kameraa kohden. Nama ovat
URLeja, joihin padsee kasiksi napayttamalla Kdyttdjan mdadarittelemat funktiot —painiketta
Kameran tila ja Hallintapalkissa.

Jokaiselle ekstrafunktiolle voit maarata nimen, URLn ja kuvauksen. Nimi nakyy Ekstrafunktio -
painikkeessa. Jos URL on “http” —alkuinen, kaytetdan suoraa osoitetta. Muutoin URL luodaan
lisaamalla merkkijono kameran osoitteeseen. Huom: johtavaa “/” —-merkkia ei tarvita.

Jos Avaa on valittu, selainikkuna avataan kyseiseen URLiin.

Kaikissa muissa tapauksissa Netcam Watcher Professional yksinkertaisesti antaa komennon
kameralle ja noutaa URLin sisdisesti (eli komentaa http GET). Kaikki virheet ohitetaan.

FTP -asetukset
Tama avaan FTP -asetukset paneelin, missa voit asettaa tdman kameran ldhettdamaan kuvia tai
halytyskuvia etdkoneelle. Katso FTPn kdyttd -kohdasta lisatietoja.

Esiasetetut nimet
Napayta tata paneelia muokkaa kameraa -dialogissa asettaaksesi nimet tietyille kohdille. Tama
paneeli on nakyva vain, jos kamera tukee esiasetettuja kohtia.

Jotkin kamerat antavat sinun myds syo6ttaa esiasetettuja nimia kameraan. Netcam Watcher
Professional ei hae naita nimia, joten on sinusta kiinni, ettd nama nimet vastaavat tanne
syottamidsi nimia.

Jotkut uudemmat Axis tuotteet (esim. 213, 241) kayttavat esiasetettuja nimia numeroiden

sijaan. Naille laitteille on tarkeaa, etta taalla olevat nimet vastaavat kameroissa olevia nimig,
muuten ne eivat toimi.
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Huom: Jos naissa Axis -laitteissa esiasetetuissa nimissa on valilydnteja, sinun kannattaa
korvata ne plus -merkilla (+), esim: Axis name: Taka Piha pitdisi korvata Taka+Piha

Kameratyyppien maarittely

Voit lisata uusia kameratyyppeja Netcam Watcher Professionaliin kayttamalla Muokkaa
kameramadadrityksia —dialogia.

Define Camera Type ]

— Camera Details

LCamera Type Mame Iﬁ.rcis 2100

Snapshat LRL Iaxis-cgix‘ipgﬂimage.cgi

Motion Image LURL Iaxis-cgi;’mipga’video.cgi

Mation [mage Protocal IPush [Mormnal Streaming] j User Defined Functions...

Homepage LIRL I

Config URL Iadminﬁadmin.shtml

— Image Size

[V Variable size images
Small size URL |?resnlution=320>¢24l]

Medium size URL |?resnlution=320>¢24lﬁl

Large size URL I?resnlution=84ﬂ>:48ljl

- Image Quality

¥ Wariable quality images

Low quality LIFL I&cnmpression=6[l

Mormal quality LIRL I&cumpression:d[l

High Guality UL~ |Bcompression=20

— Multi Channel Devices

[~ Multi-channel Mumber of channels I1 vl

Channel zelect IRL

- Load definiion.. | Save dafintion... | Close |

Lataa mdéadritys lataa olemassaolevan kameramaarityksen.

Tallenna maaritys -komennolla tallennat maarityksen. Talléin maaritys tulee valittavaksi
Muokkaa kameraa —dialogissa.

Kameramaadritykset tallennetaan .CDF -paéatteisiin tiedostoihin. Jos haluat yksityiskohtaista
tietoa kameratyyppien maarittelemisestd, ota yhteytta Beausoftin tekniseen tukeen.
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Seuranta ja talletus

Kameran hallintapalkilla voit kontrolloida nykyistd kameraa.

i = & 2 2 8 | € & ¢ | % & &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Liiketunnistusruutu nayttaa talla hetkelld tunnistetun liikkeen maaran. Napayttamalla
ruutua voit saataa liiketunnistuksen asetuksia nykyiselle kameralle.

Seuraavaksi on neljéa VCR-tyylista painiketta kameran hallintaa varten:

Pysdytad —painike
Seuraa -painike
Liiketunnistus -painike
Ei liikettd -painike
Talletus -painike

ok wN

Seka joitakin muita painikkeita:

7. Kameran kotisivu —painike

8. Kameran adminsivu —painike

9. Kuvanparannus paiélle/pois. Saada oikealla painikkeella
10. Nayta / piilota Kdyttdjan madérittelemdt toiminnot
11.Nayta / piilota Panaroi/Kallista/Zoomaa -toiminnot

12. Aloita ja lopeta Vartiointi

Kun Netcam Watcher Professional tallentaa kuvia, se tallentaa ne MJPEG -tiedostoina (Motion
JPEG).

Yksi tiedosto luodaan per tunti. Kaikki yhden tunnin aikana talletetut ruudut menevat samaan

tiedostoon. Ndet talletetut MJPEG -tiedostot Talletukset -sivulta. Jos tuplanapaytat tallennetta,
se esitetaan MIPEG -soittimessa.
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MJPEG -soitin

MIPEG Player #
File Tools

Frame Time 1:53:34 PM 30/10/2003 —D—

Lo

=
L4

k|| =+ BB BE & ¢ ][9] cese |

Jos kuvittelet Netcam Watcher Professionalin tekemat talletukset videoiksi, niin tama toiminto
on videonauhuri. VCR-tyylisilla painikkeilla voit aloittaa ja lopettaa katselemisen.

Siniset nuolet kelaavat tallenteen alkuun ja loppuun. Voit myds kelata eteen/taaksepain
yksittaisia ruutuja.

Alhaalla olevalla liukuselaimella voit kelata mihin kohtaan tahansa nauhoituksessa.
< ja > -painikkeet vaihtavat edelliseen ja seuraavaan MJPEG -tiedostoon.
Pienempi liukuselain oikealla puolella hallitsee esitysnopeutta.

MIPEG -soittimen paavalikosta voit suorittaa lisatoimintoja:
e Tallenna nykyinen MJPEG -tiedosto
« Kopioi tai Tallenna nykyinen ruutu
e Tulosta nykyinen ruutu
e Pura yksittaisia JPEG -kuvia MIPEG -tiedostosta
*  Muunna MJPEG -tiedosto AVI -muotoon

Viimeinen toiminto, Muunna AVI —-muotoon kayttaa koneellesi asennettuja muiden valmistajien

nk. koodekkeja. Kaikki koodekit eivat valttdmatta toimi odotetulla tavalla. Vihje: Tarkista
koodekin paivitys. Esc-napilla voit sulkea soittimen.
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Liiketunnistus

Kun kamera kay, Netcam Watcher Professional jatkuvasti vertailee kuvia toisiinsa etsien
liikettd. Se nayttaa tunnistetun liikeen mdaran Liiketunnistusruudussa ndayton alalaidassa.
Voit sdataa liiketunnistuksen asetuksia napdyttamalla tunnistuksen palkkikuvaajaa.

Motion Detection Settings

Change kation Detection Settings far ;
" Cument‘Webcam  (+ Default Settings

Cell Size

Small |_ J Large

Percentage of cellz changed
Less | More

Senzitivity
Less | bare

Restare Defaults | Carcel |

Asetuksissa on kolme liukuselainta jotka kontrolloivat liiketunnistusparametreja:

e Solun koko: Kuva jaetaan nelionmuotoisiin soluihin, ja jokaista solua verrataan kuvien
valilla. Liukuselain maaraa solujen koon. Se voi olla 4x4 pikselista yhteen suureen
soluun, joka kasittaa koko kuvan. Pienempi solukoko vaatii enemman prosessoritehoa,
mutta tunnistaa liikettd paremmin.

e Muuttuneiden solujen méaéara kertoo kuinka monen solun tadytyy muuttua ennen kuin
kuva tulkitaan erilaiseksi. Liukuselain saatda punaisen ja vihrean palkin osuudet
Liiketunnistuksen palkkikuvaajassa.

e Herkkyys kontrolloi kuinka herkasti palkkikuvaaja reagoi liikkeeseen.
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Liiketunnistusmaski

Liiketunnistus voidaan rajoittaa kuvan tietylle alueelle kdayttamalla Liiketunnistusmaskia.
Voit muokata kameran maskia valitsemalla kameran ja Muokkaa liiketunnistusmaskia

nykyiselle kameralle Muokkaa —valikosta.

Mask Editor X

< Brush Size

I Mask Llnmaskl Clear | Hevertl Save |

Maskieditori on helppokayttdinen. Valitse joko Maskaa tai Poista maski ja siveltimen koko.

Punainen alue maarittda maskatun alueen, jota ei lueta liikettd tunnistettaessa.

Liiketunnistusmaski voidaan laittaa péélle tai poistaa kdytdstd merkitsemalla Kdytd maskia
-ruutu Muokkaa kameraa -valikosta.
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Etsinta tallennetuista videoista

Netcam Watcher Professionalissa voit etsia liiketta graafisesti talletetusta MJPEG-tiedostosta.
Ndpayta Etsi —painiketta avataksesi Etsi —valikon.

Time Search
Dizplay Timeline for
& Hour " Day 1 Week Endpaint : | 6:00:00pm. == [10/04/2003 =] | Do Search || Close |

Showing 17:00:00 10/0442003 to 15:00:00 10/04/2003

J File= %‘ J : ° ; ’ ! g j

17:00 1716 17:30 1746 1&8:00

Vihred alue (viivan alapuolella) nayttaa MJPEG -tiedostojen olemassaolon tai puutteen
annetulla aika-alueella.

Punainen alue (viivan ylapuolella) nayttda missa kohdassa ruutuja on nauhoitettu. Jos
Liiketunnistusnauhoitusta kdytettiin, tama tarkoittaa kdytdanndssa tunnistetun liikkeen
kuvaajaa.

Valitse haullesi paddtepiste, aikajakso, tunti, padiva tai viikko, ja ndpayta Etsi —painiketta, niin
ndet tulokset. (Huom: tama voi kestaa jonkin aikaa).

Voit kaksoisndpayttaa tulosta avataksesi vastaavan MJPEG -tiedoston oikeasta paikasta.
Oikealla napilla voit avata valikon josta voit:
« Avata MJPEG -soittimeen (sama kuin tuplanapayttaminen)
« Asettaa pdédtepisteen tdhdn - asettaa lopetuskohdan seuraavalle haulle siihen, mihin
napaytat.

Voit myds napayttaa < ja > -painikkeita tehdaksesi hakuja edellisille ja seuraaville jaksoille.
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Nayttoikkunat

Voit luoda jopa 8 ikkunaa komennolla Tiedosto / Uusi Nayttoikkuna...

Create Display Window Options x|

Marme |Windn:-w 1

Mumber of Columnz

Mumber of B ows 2 3,.
2 31-

Drag cameras to new dizplay window when it opens

Cancel |

Voit vapaasti maaritella kuinka monta kamerarivia ja saraketta ikkunaan tulee. Luonnin
jalkeen voit raahata halutut kamerat pikkukuvapalkista ikkunaan.

Voit muuttaa ikkunan kokoa ja raahata sen vapaasti toisiin nayttdihin (mikali sinulla on useita
nayttéja PC:ssd).

Nayta-menuvalikosta voit tarkistaa luomasi ikkunat. Netcam muistaa ikkuna-asetukset, kun se
sammutetaan ja kdynnistetaan uudelleen.
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Kamerapalkki

Netcam Watcher Professionalin kamerapalkki antaa sinun pitaa joitakin tai jopa kaikki
kamerasi nakyvissa ruudulla kuten Windowsin Tehtavapalkki. Tama palkki pysyy ndkyvissa
vaikka Netcam Watcher Professional olisi minimoitu.

Avataksesi kamerapalkin, napayta Kamerapalkki —painiketta.

Kamerapalkki avautuu ruudun ylalaitaan. Oletuksena se on tyhja.

Voit vetaa kameroita postimerkki-paneelista joko yksitellen, tai voit valita useita ja vetaa ne
kaikki kerralla kamerapalkin paalle.

Kamerapalkki voidaan vetaa telakoitumaan ruudun laitaan. Se voidaan myds asettaa leijumaan
vapaasti mihin tahansa ruudulle. Siirrd kamerapalkkia vetamalla kdsittelypalkista,
vasemmassa laidassa olevista ohuista pystysuorista palkeista.

Kameran napdyttaminen kamerapalkissa palauttaa ohjelman pdaanakyman ja valitsee kyseisen
kameran. Kun jossakin kamerassa havaitaan liiketta, sen postimerkki vaihtaa varia.

Kun napdytat kameraa oikealla painikkeella, avautuu valikko, josta voit:
e Laittaa kameran paalle tai pois paalta
¢ Muokata kameraa
e Poistaa kameran kamerapalkista
e Avata kameran kotisivun
« Kopioida nykyisen kuvan leikepdydalle

Kun napaytat kamerapalkin ikonia, avautuu valikko, josta voit:
e Laittaa kaikki kamerat paalle tai pois paalta
« Laittaa kaikki kamerapalkissa olevat kamerat paalle tai pois paalta.
« Tyhjentda kamerapalkin
e Sulkea kamerapalkin
e Poistua ohjelmasta
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Halytykset

Netcam Watcher Professional sisaltéda halytysmahdollisuuden. Halytykset generoidaan, kun
kamera havaitsee enemman kuin maaritellyn maaran liiketta. Kameran halytyksia voi
konfiguroida napayttamalla Héalytykset —painiketta Muokkaa kameraa -valikosta, tai
valitsemalla Muokkaa héalytyksid nykyiselle kameralle Muokkaa -valikosta.

1
Edit Camera Alarm Settings |
— Global ar Individual Alarm Settings

Copy Global Y alues to Current Camera |

— Alam Filker
Jv Filter Single Mation Events mare than IW 'vl seconds apart.

— Local &lam Actions

¥ Log &larm to Event Log

v Audble &lert : WY File : ID:\WINNTAS\Media\ringin.wav Browse... | E

[ Select Camera

— Remote Alam Motification

¥ Email Alarm Natifications to: Iwcwalarm@somewhere com

W Include Picture as Attachment

¥ Send Request ta'web Addiess : http:/? |www.somewhere.comx’cgi-b\n!alarm.cgi?&’/,EAMZ

[~ Run Program : I Browse... |
Maximum Alarm Rate - One Every I1 vl Minutes

0 | ceadl | Concel |

Ylin paneeli, Yleiset tai yksityiset héilytysasetukset valitsee, kaytatkd oletusasetuksia
kameralle, vaiko yksityisia asetuksia.

Voit kopioida nykyiset yleiset asetukset napayttamalla kyseista painiketta tassa paneelissa.

Hélytyssuodatin —paneeli mahdollistaa yksittdisen tapahtuman suodatuksen. Jos valittu,
enemman kuin yksi liikketapahtuma vaaditaan halytyksen laukaisemiseksi. Aikakentdssa voit
maarittaa kuinka pikalla aikavalilla olevat tapahtumat lasketaan yhdeksi tapahtumaksi.

Tee hélytys jos kamera offline-tilassa —-optio kytkee halytyksen jos yhteys kameraan
katoaa.

Paikallinen hélytys —paneelilla voit konfiguroida paikallisesti valvontatytéasema-PC:ssa
tapahtuvia halytyksia kuten:

e Kirjaa halytyslokiin

e Soita ddnitiedosto

e Valitse kamera

Voit katsella halytyslokia valitsemalla Nédyta hélytysloki Hélytykset —valikosta.

Etédhdlytys -paneelilla voit konfiguroida halytyksid, jotka voivat |Iahettaa viesteja ym:
e Laheta halytys tiettyyn sahkdpostiosoitteeseen
e Liitd viimeisin kuva sahképostiin
e Laheta GET -komento tiettyyn www -osoitteeseen. Maaratty URL voi sisaltaa
laajennettuja parametreja: % CAMNAME& kameran nimeksi ja &CAMNUM% kameran
numeroksi.
e Suorita ulkoinen ohjelma, antaen kameran nimi ja numero parametreina.

Sahkodpostihdlytykset vaativat toimiakseen sen, etta asennat SMTP -sdahkdépostipalvelimen
kayttoon Tiedosto Lisdasetukset -valikosta.

Voit myds asettaa yldrajan jotta liian monia etdhalytyksia ei generoida.
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Huomaa, ettd hélytyksida generoidaan vain kun Héalytykset —painike tyékalupalkissa
on pohjassa.

Halytykset voidaan asettaa toimimaan Halytysaikataulun mukaan. Tama toimii samalla
tavalla kuin muutkin kamera-aikataulut (ks. seuraava kappale). Muokkaa aikataulua
kayttamalla Muokkaa hélytysaikataulua -dialogia Halytykset -valikosta.

et PLLLELELET TR PLE] L0 0] [ 1 0 0] 0 [ 1] fef 1] =] I

hianday ACLA A A LA A A A A A A (A (A A A A AL L L L L L L L L |L|L (L (L (L L LA A A A A A A A A A A A

Tuesday ACA A A AAAAAAAAAAAAAALLLILILLLLLILILLLLLLLLAASARAAAH- MAAAAA

Wednesday |A A A A A A A A A A A A A A A A A AL LLILILILILLILILILILLILLILILILAA A A A AN A A A A A

Thursday ACA A AAAAAAAAAAAAAAALLLILILILLLLLILLLLLLLLAAA®RAARARD- MARAAA-AA

Friday ACA A A AAAAAAAAAAAAAALLLLILILLLLLILLLLLLLLAASARAAADAMARAAAAA

Saturday AR A A A A A AR A R A A A A A A A A A A A A A A AR A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

Sunday AA A A A A A A A A A A A A AAAAAAAARARARAAMARAAAAAAAARAARAARAAMAAAAA

Select cells and use buttons ta change © Blank=01ff | L=Local Alams | E=Remote Alamns | =il Alams

Ok | Cancel |

Nain voit maaritella aikataulun siitda, milloin paikalliset ja etahalytykset ovat paalla tai pois
paalta.

Kuten normaalit aikataulut, hdlytysaikataulu toimii vain, kun Ajastin —painike
tyokalupalkissa on pohjassa.
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Aikataulut

Netcam Watcher Professional sisaltaa aikataulujarjestelman.

Voit asettaa erilaisia aikatauluja jokaiselle kameralle ja halytyksille. Toiminta on samanlaista
kuin esim. ohjelmien syéttdminen videonauhoittimeen nauhoitusta varten. (Voit myds asettaa

halytys- ja vartioaikatauluja).

Suorittaaksesi aikataulutetut asiat, Ajastin —painikkeen ty6kalupalkissa pitaa olla alhaalla.
Taysin samanlaista siis kuin Ajastimen painaminen videonauhoittimessa.

Joitakin huomioitavia seikkoja Ajastin —painikkeesta tydkalupalkissa:

Jos poistut Netcam Watcher Professionalista Ajastin —painike alhaalla, se pysyy

alhaalla, kun ohjelma seuraavan kerran kaynnistetaan.

Voit maarata Ajastin ja/tai Halytys —painikkeet pysymaan alhaalla ohjelman

aloituksessa valitsemalla ominaisuuden ominaisuudet -valikosta.

Voit maarata Ajastin ja/tai Halytys —painikkeet pohjaan kaynnistamalla ohjelman

parametreilla —=TIMER ja/tai —ALARMS.

Painamalla Ajastin —painikkeen alas voit aloittaa aikataulun suorittamisen. Huom: Tama

voi kdynnistaa tai pysayttaa kameroita.

Nostamalla Ajastin —painikkeen yl6s voit lopettaa aikataulun suorittamisen, mutta et

laittaa kameroita paalle / pois paaltd, ne jatkavat siina tilassa missa ovat.

Voit luoda ja muokata aikatauluja kayttamalla Aikataulueditoria. Valitse Muokkaa aikatauluja

Muokkaa -valikosta.

Schedule Editor

Schedule Name IMotlor’v detection outside office hours

S O
(LI I R L Y L I Y B O

(e (L o [ T 0] 0] 1] oL ] (] [
oooo0ao ooo0o0o0 1) L R R R R R PR PR R DR R

Manday

Tuesday M bRt Rt R R R R R R R MM MMM

wigdnesday (b b Rd Rt Bd Bd WA A R RA R4 R4 BB MMM

Thursday bf b Rt Rd B Bd RA RA R R RA R4 BB MMM

1)
u}
a
a
uf

o o o al o

Friday M b RA RA BA BA RA RA hd hd R4 R4 KA KA MM M

Saturday

Sunday

Select cells and use buttons ta change : Blank=0if |

o o o a o

LI % B I LT LT R R T T B B Y R I % T LT LT I I T B B Y Y I I R LD D T PR DR

LY B I LT LT I R IR T T I B R I Y % R T LT LT I T P I B B I Y Y I R R R U L TR TR PR DR R

1) o 1)
0000000000 0000 0HRMBMMMBBBBBMBMMM
000000000000 00 0HhRMBMMBMBKBBBBMMM
000000000000 00 0HhRMBMMBMBKBBBMBMM
ooo0o0 0000000000 0Bk R R K K MM

O =Moritor | M=hotion Detect | R=Record |

{"Load scheddie.. |

Save schedule... |

Delete schedule | Cloze |

Voit maarata jokaiselle kameralle oman aikataulun Muokkaa kameraa -valikosta.
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Tulostus

Netcam Watcher Professional sisaltaa tehokkaan tulostustoiminnon.

Voit tulostaa maksimissaan 6 rivid ja 6 saraketta kuvia sivua kohden, eli yhteensa 36 kuvaa
sivua kohden. Voit valita sivun ulkoasun kayttamalla Sivun asetukset -dialogia Tulosta -
valikosta.

Page Setup
Mumber of images on each page :

Print images uzing I3 'ri rowz and I3 vl columns

Cancel |

Kun aloitat tulostuksen, sivu taytetdan vasemmalta oikealle, ylhaalta alas. Kun sivu on taynng,
se tulostetaan. Voit nahda sivun nykyisen tilan kayttamalla Tulostuksen tila -dialogia
Tulosta -valikosta.

Print Status | x|

Orientation Landzzape
Colurnng S
Fowsz

3
Total per page @ 9
0

Current images

Cancel Printing Send to Printer

Voit tulostaa kuvia joko nykyisestd kamerasta valitsemalla Tulosta nykyinen kuva Tulosta -
valikosta, tai voit tulostaa ruutuja MJPEG -tiedostoista.

Tulosta -valikossa on myds vaihtoehtoja keskenerdisen sivun tulostukseen tai tulostuksen
keskeyttamiseen.
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Proxy asetukset

Netcam Watcher Professional voi kommunikoida proxypalvelimen kautta. Ottaaksesi
ominaisuuden kayttdéon, valitse Proxy asetukset Tiedosto —valikosta.

Proxy Settings E

Use a prow v

Address Iprnxy.snmewhere.cnm Part IEDED

Proxy Uszemame I

Prosy Password I

Check with pour spstern or nebwork, adminiztrator bo advise you on these settings

Ok, Cancel

Huomioi kuitenkin, etta talla hetkellad Intellinet ja VEO —kamerat eivat toimi proxyn kanssa.
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Asetukset

Yleisasetukset

Aseta globaaleja asetuksia ja optioita kayttamalla Asetukset —dialogia Tiedosto —-valikosta.

Proge e Dpssiwst | Progeas Secaity | Coponn | fusommsto Bk up sl decterg | Aesoss toosin | Delne Srandty bode | Pesoemars |

Shiwr loon in Systes T

higoing SMTP Serve [ ’ FITTL P ——

el “Trcorm™ apcdchrmas L84 TP pasoword
s Cuborsas Lavsd b Boton Deseet (€5 2 (1295

T Fson Sl O

A o Silwt:
R = Fosts Timer Ogemation O

o

AT P Fighe . Fusmei pir Secored

Easbeariatec il chench, n ratee vt ion
e Mmpatich: fes ParTi/Teeem
Usa HFEY_LOCAL MACHINE kay

Huwa of bawas of Ho Mokon resdsd |5

17171
..

i Com Dupleg Aowss |1 2 Cobewra [* 3

o | [Ceewe ]

e Naytd ikoni jarjestelmadpalkissa: ohjelma minimoituu pieneksi ikoniksi
jarjestelmapalkkiin

e Ldhtevidn sahképostin palvelin: Sinun pitdaa maaritella sahkopostipalvelin (SMTP),
jota kaytat jos haluat lahettaa sahkdpostihalytyksia.

« Sdhkoposti osoitteesta: Kaytetaan lahtevien sahkopostihalytysten tunnistukseen.

« Liiketunnistuksen minimivaloisuus. Hyvin hamardssa kuvassa alkaa nakya
kennosta johtuvaa kohinaa, joka voi laukaista liiketunnistuksen.

e Pakota hidlytykset, Ajastin padélle: Jos valittu, kdskee naiden painikkeiden olla
alhaalla ohjelman kaynnistyessa.

e AVI ruudunpadivitysnopeus: Kun MIPEG konvertoidaan AVI:ksi, tama asetus
maarittaa ruudunpaivitysnopeuden, montako kuvaruutua sekunnissa esitetdan.

« Automaattisesti tarkista onko uutta versiota: Tekee automaattisen tarkistuksen, ja
sinulle ilmoitetaan ohjelman sammutuksen yhteydessa, jos uusi versio on saatavilla.

e Kaiéyta joystickida Pan/Tilt/Zoom -toiminnoille: Jos valittu, voit kdyttaa standardi
USB -joystickia naihin funktioihin. Kaytd nappeja 1 ja 2 zoomataksesi sisdan ja ulos.

e« Kiéytd HKEY_LOCAL_MACHINE -avainta: Jos valittu, kdytetaan
HKEY_CURRENT_USER:in sijasta. Kdytannéllinen jos haluat ajaa Netcam Watcheria
palveluna, koska palveluna ajettava ohjelma ja normaali ohjelma kayttavat talléin
samoja rekisteritietoja. Jos valitset téman, sinua pyydetdaan kopioimaan nykyinen
rekisteriasetus vanhoista uusiin avaimiin. Vastaa Kylla.

e Monikamerandytén rivit ja sarakkeet: Voit maarittaa monikameranayton rivit ja
sarakkeet tassa. Maksimissaan 10 rivia ja 10 saraketta.

Tietoturva

Netcam Watcher Professional voidaan asettaa vaatimaan Admin ja/tai Kdyttédja —salasanat.
Jos Adminsalasana on asetettu, seuraavat toiminnot vaativat Adminsalasanan toimiakseen:

« Kameran tai liiketunnistusmaskin muokkaus
e Aikataulujen muokkaus

e Halytysaikataulujen muokkaus

e Asetusten muuttaminen

* Proxyasetusten muuttaminen
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Jos kdyttdjdsalasana on asetettu, joko tama tai Pddkayttdjén salasana vaaditaan ohjelman
ajamiseen.

Jos Salasana vaaditaan jokaiseen toimintoon on valittu, jokainen toiminto (sisaltéen
kameroiden paalle/poislaiton, tallenteiden katseleminen, ohjelmasta poistuminen) vaatii
salasanan.

Huom: Et voi estaa kayttajaa sulkemasta ohjelmaa ruksilla ruudun oikeasta ylakulmasta,
mutta voit asettaa AlwaysUpin kaynnistamaan sen heti uudelleen.

Aseta ja konfiguroi Turvallisuusasetuksia Ohjelman turvallisuus -sivulta yleisesta
Asetukset -dialogista.

Preferences

Program Options — Program Security | Eaptionsl

r— ddministrator Password

I~ Adrmin Password Fequired ta Make Changes

Set &dministrator Password |

— User Password
I~ User Pazsword Required to Run Program

Set User Password |

I~ Password required to do angthing [start stop exit, etc]

Kuvatekstit

Netcam Watcher Professional voidaan asettaa kirjoittamaan kuvateksteja kuviin. Kuvateksti voi
sisaltda paivamaara- ja aikaleimat, kameran nimen sekad erikseen asetetun kiintedan tekstin.
Kayta Kuvatekstit -dialogia Tiedosto -valikosta.

Preferences

Frogram Dptionsl Frogram Security Captions I

— Captions on Pictures
™ Mo Caption & Custom Caption : |<LDNGDATE> <SHORTTIME >

Add Field ==> Short D ate | Long Date | Short Time | Long Time: | Camname |

r— Caption Appearance

Pasition : f Top (" Bottom i+ Left " Center (" Right Select Font |

Background : " Transparent (& Color J Select Background Color |

— Sample Caplion
Friclay, 26 December 2003 4:28 P

oK | Cancel |

Jos haluat kirjoittaa kuvatekstin kuviisi, valitse Omavalintainen kuvateksti ja kirjoita haluamasi
teksti laatikkoon. Voit napayttaa ohessa olevia painikkeita saadaksesi esimerkiksi paivamaaran
ja ajat nakyviin kuvatekstissasi.
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Automaattinen varmuuskopiointi ja arkistointi

Netcam Watcher Professional voidaan asettaa tekemadn automaattisesti varmuuskopioita
kamerakonfiguraatioista ja tallenteista. Se voi myds arkistoida aanitteet ennen vanhojen
tuhoamista tehddkseen tilaa uusille.

Asettaaksesi taman ominaisuuden, valitse Tiedosto > Asetukset ja sitten napayta
Automaattinen varmuuskopiointi —kohtaa.

Preferences x|
Program Options I Program Securityl Captions  Autornatic Backup and Archiving |
—Automatic Backup

[~ Perform Automatic Backup

I~ Archive Recordings before deleting to make space

Backup Falder : IE:\arctest Select..

I~ Create subfolder
¥ Create logfile [backuplog.txt)
Backup Schedule:

& Daiy Time [ 1:11:00PH =
 weekly Day |Monday 'I
 Monthly Date |1

Cancel |

Tama antaa sinun maaritelld haluatko hyvdksya Automaattisen varmuuskopioinnin ja/tai
arkistoinnin. Voit myds maarata hakemiston varmuuskopioinnille / arkistoinnille.

Taalta voit myds madrata aikavalin: paivittdin, viikottain tai kuukausittain, sekd monia
muita asetuksia.

Etayhteys

Talta valilehdelta voit sallia etdyhteyden kayttamalla Netcam Watcher Remote Control -
ohjelmaa. Voit asettaa seuraavat kentat:

« Salli etayhteys: Valitse tédma, jotta Netcam Watcher toimii palvelimena Netcam
Watcher Remote Control -ohjelmalle. Jos valitset kohdan, sinun taytyy kaynnistaa
ohjelma uudelleen. Sinun pitaa ehka antaa myés palomuurillesi lupa, jotta Netcam
Watcher voi toimia palvelimena.

« Etayhteyden portti: Tama on portti, jota Netcam Watcher kuuntelee. Portin taytyy
olla sama, kuin se joka on maaritetty Netcam Watcher Remote Control -
ohjelmassa. Jos kaytat reititintd seka NAT:ia (Network Address Translator), sinun
taytyy "padstaa lapi” kyseinen portti.

e Jarjestelman nimi: Anna kuvaava nimi jarjestelmalle.

« Etdyhteyden salasana: Tama salasana taytyy antaa Netcam Watcher Remote
Control:ssa, jotta jarjestelmaan saa yhteyden.

Kun olet asettanut etayhteyden, voit ottaa tahan jarjestelmaan yhteyden kayttamalla
Netcam Watcher Remote Control -ohjelmaa. Jos haluat ottaa jarjestelmaan yhteyden
internetin kautta, varmista etta reitittimesi on asetettu laittamaan tama IP osoite ja portti
nakyvaksi.

30



Online/Standby -tila

Talta valilehdelta voit asettaa Netcam Watcherin toimimaan Online/Standby -tilassa.
Kayttamalla tata toimintoa AlwaysUpin kanssa takaa hyvan toimintavarmuuden.

Kayttadksesi tata toimintoa tarvitset kaksi PC:td, jotka molemmat on konfiguroitu samoille
kameroille. Voit tehda taman asentamalla ensin yhden PC:n, jonka jdlkeen kopioit sen
kameramaarittelyt toiselle PC:lle.

Huomaa, ettd molemmilla PC:illa pitaa olla oma erillinen lisenssiavain.

Ensimmadinen kaynnistyvista tietokoneista toimii ONLINE -tilassa; toinen toimii STANDBY -
tilassa.

Jos ONLINE -tietokone sammutetaan, kaatuu tai muutoin lopettaa kommunikaation STANDBY -
tietokoneen kanssa, STANDBY -kone aloittaa ONLINE -toiminnan, kdynnistaa kaikki kamerat seka
ajastimen (jos tarpeellista).

e Kadynnistad Online/Standby -tila. Valitse tama kdynnistadksesi Online/Standby -toimintatilan.

¢ Partner System Address. Tama on toisen jarjestelman IP -osoite. Voit kayttaa joko
pistenotaatiota (esim. 192.168.0.111) tai jérjestelman nimea (esim. SYSTEM_A). Voit tarkistaa
jarjestelman nimen kelpoisuuden avaamalla komentokehoitteen ja kirjoittamalla “ping
SYSTEM_A" ilman lainausmerkkeja. Jos nimi on oikea ja kyseinen jarjestelma on verkossa, sinun
tulisi nahda ping reply.

¢ Ping port. Tata porttia kaytetaan ohjelmien valiseen yhteydenpitoon. Jollei sinulla ole hyvaa
syyta vaihtaa tata, jata se arvoon 8800. Portin tulee olla sama molemmissa jarjestelmissa.

e Lahetd sahkoposti osoitteeseen. (Vaihtoehtoinen) Lahettda sahképostin annettuun
osoitteeseen, jos tapahtuu vaihto Standby -tilasta Online -tilaan.

Kun Netcam Watcher toimii Online- tai Standby -tilassa, tama nakyy ohjelman jarjestelmapalkissa,
esimerkiksi Online -tilassa nakyy seuraavaa: Netcam Watcher Professional : ONLINE.

Kameroiden tallennus ja lataus

Voit tallentaa nykyiset kameramaaritykset (ts. Nykyisten kameroiden, jotka olet konfiguroinut)
valitsemalla Tyokalut > Tallenna kameramaidritykset. Tama luo koodatun tiedoston
oletusnimeltaan netcams.def

Voit myds ladata kameroita def -tiedostosta kayttamalla Tyokalut > Lataa

kameramadaiaritykset. Tassa tapauksessa kaikki kyseisessa .def —-tiedostossa olevat kamerat
lisdtaan nykyiseen kamera-asetelmaan.

Suorituskyky
Talla valillehdella voit saatdaa Netcam Watcherin suorituskykyd.
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Monikameranaytolla (ja nayttéikkunoissa) ohita x ruutua ennen seuraavan ruudun
nayttamista. Erityisesti monen kameran jarjestelmissa CPU:n kayttd laskee huomattavasti ja
kuitenkin kaikki ruudut talletetaan.

Ohita ruudut nykyisessa kamerassa. Jos tyhjd, valittu kamerakuva nayttaa kaikki ruudut. Jos
valittuna, naytetaan kuten muutkin kamerat.

Yleinen CPU-kiihdytys, X millisekunnin tauko jokaisen vastaanotetun kuvan jalkeen. Vihje:
Ota kayttdéon, jos CPU-kayttd menee yli 85% etka voi pudottaa kameroiden kuvanopeutta.

FTP:n kaytto

Netcam Watcher Professional voi kdayttaa FTP:ta (File Transfer Protocol) lahettddkseen
kameran viimeisimmat kuvat ja/tai halytyskuvat etdkoneelle. Jos etdkone on Internet web-
palvelin, voit katsella naita kuvia internetista.

Taman toiminnan asettamisessa on kaksi kohtaa. Ensimmaisena sinun pitaa konfiguroida
etakone kayttamalla Tiedosto > FTP asetukset.

Yksinkertainen dialogi aukeaa, johon voit laittaa etakoneen yksityiskohdat:

e Etdkone: esim. www.omapalvelin.com tai 192.111.333.123

e Kayttdjanimi

 Salasana

e Etdpolku: voit laittaa tahan polun, jonne kuvat tallennetaan. Jos jatat tyhjaksi, niin
kaytoéssa on oletuskansio.

e Kiéyta passiivista moodia: usein tama toimii parhaiten jos kaytdssasi on palomuuri.

* Kirjoita FTP lokitiedosto kirjoittaa lokitiedoston FTPLOG.TXT Netcam Watcher
Professionalin padhakemistoon.

Seuraavaksi sinun pitaa jokaisen kameran kohdalla napdyttaa FTP —painiketta Muokkaa
kameraa -dialogista.

x
—Send Pictures at Regular Interval

Send latest picture [to remote host using FTF) 1

Send every |1 = IMinutes |

% Fixed Filename Iaxislastframe.ipg

= Camname + MMDDOHHMMSS jpg

—Send on Alarm
Send picture on Alam [t remate host using FTFT

% Fixed Filename IIastaIarm. ipg

" ALM+Camname + MMDDHHMMSS. jpg

Cancel |

Voit valita, etta kuvat Iahetetadn joko tasaisin valiajoin, tai halytyksen sattuessa. Myds valiaika
ja tiedoston nimi voidaan maarittaa.
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Komentojonoparametrit

Jos haluat automaattisesti kaynnistaa Netcam Watcher Professionalin, on yleensa
kaytannollista kdynnistaa samalla Aikataulut, Halytykset jne.

Voit kayttda seuraavia komentoriviparametreja ajastimen, hdlytysten jne. paallekytkemiseen:
« =AJASTIN kdynnistaa aikatauluttamisen, kuten Ajastin —painikkeen painaminen.
« =-HALYTYKSET laittaa halytykset paille, kuten H&lytykset -painikkeen painaminen.
« -AUTOKAYNNISTYS kaynnistaa kaikki kamerat liiketunnistus-tilassa.
« =PIENENNA k&ynnistda ohjelman minimoituna.
e =AUTODELAY kaynnistaa kaikki kamerat liiketunnistustilaan 20s. mydhastettyina.
e =NOPASSWORD cei kysy salasanaa, kun ajetaan Windowsin palveluna

Kayttadksesi naita parametreja sinun pitda lisata ylimaarainen pikakuvake Netcam Watcher
Professionalille ja lisata haluamasi parametrit komentorivin peraan, tai kdaytd AlwaysUpia.

Esimerkiksi komentorivi pikakuvaakkeessa saattaisi ndyttda seuraavalta:
C:\Program Files\ncwpro\ncw_fi.exe —autokdynnistys —-pienenna

Jos haluat etta Netcam Watcher Professional kaynnistyy tietokoneesi kdaynnistyksen
yhteydessa, laita pikakuvake Startup -kansioon.

Vaihtoehtoisesti voit kayttaad AlwaysUp -ohjelmaa ajaaksesi Netcam Watcheria windows
palveluna.

AlwaysUp

Asenna AlwaysUp Netcam Watcherin asennus-CD:Ita. Tallenna mukana tuleva avaintiedosto
,AlwaysUp.dat’ ohjelman asennuskansioon. Kaynnista AlwaysUp ja lisaa ncw_fi.exe selaamalla
ohjelman hakemistoon.

Komentoriviparametrit : Haluat ehka kayttaa joitakin komentoriviparametreja NCW:n
kaynnistyksessa.

- AUTOKAYNNISTYS : automaattisesti kdynnistda kaikki kamerat.
- AJASTIN : Kytkee ajastimen paalle. (Sama kuin painaisi Ajastin —nappia).

- HALYTYKSET : Kytkee héalytykset paalle. (Sama kuin painaisi Halytykset —nappia).

Asennus:
Aivan aluksi Netcam Watcherissa valitse Tiedosto > Asetukset, ruksaa
"Kayta HKEY_LOCAL_MACHINE -avainta" ja vastaa Yes/Kylla (Netcam kayttaa
samoja rekisteriasetuksia tausta-ajossa ja ruudulla nakyvassa ohjelmassa)
1) Asenna AlwaysUp ajamalla Installer.
2) kopioi oheinen alwaysup.dat ohjelman hakemistoon (tiedostossa on lisenssiavain)

3) Valitse C:\Program Files/NCWPRO/ncw_FI.exe ajettavaksi ohjelmaksi

4) Laita komentoriviparametri AUTOKAYNNISTYS
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5) Muokkaa Netcam Watcher -valintaa. Valitse Monitor-valilehti ja ruksaa
"Whenever it fails do following sanity check".

6) Selaa Netcamin omaan hakemistoon (...) valinnalla - yleensa se on
C:\Program Files\PCWPRO\, ja valitse NCWPING.BAT.

Nyt Netcam kaynnistyy aina koneen noustessa ja alkaa nauhoittaa.
samoin Netcam kaynnistyy uudestaan, jos joku vahingossa sammuttaa sen tai
koneessa havaitaan joku hairid.

Suositeltu tarkistusvali on 1 minuutti.

Kameramaaritysten talletus ja
kaytto

Voit tallettaa kameramaaritykset valitsemalla Tydkalut > Talleta kameramaaritykset.
Komento luo tiedoston webcams.def.

Voit ladata maaritykset, jos esimerkiksi siirrat Netcam Watcherin toiseen koneeseen,
komennolla Tydkalut > Kaytd kameramaarityksia.

Aina ennen muutoksia ja muutosten jalkeen on hyva tallettaa maaritykset niin, etta
voit palata takaisin jos joku asetus menee vikaan.

34



Apua ja tekninen tuki

Netcam Watcher Professional voi lahettda sahkopostiviesteja suoraan tukikeskukseen. Valitse
Ldhetd meille kommentti Apua —valikosta. Tukipalvelu on englanninkielinen. Saadaksesi
suomenkielista tukea kaanny Notesco Oy:n tai jalleenmyyjasi puoleen.

Voit |Iahettda tekniseen tukeen tai muuhunkin liittyvia kysymyksid, ja me vastaamme niin pian
kuin mahdollista.

What would you ke to do: ¢~ Jain the mailing list
= Leave the mailing list

* Just send a comment

Your E-Mail address : Iwcwuser@somewhere. com

Comment [optionall || 4m having problems setting up an extemal alarm activator rmodel
ALAMBEX BZ-232 using the Extra Functions. Please can you help.

Send I Close

Voit my0s kayttda tata dialogia liittyaksemme postituslistallemme. Tata listaa ei koskaan jaeta
ulkopuolisille tahoille. Sita kdytetaan vain ldhettdaksemme uutisia koskien Netcam Watcher
Professionalia.

Ohjelmiston valmistaja Beausoft Ltd. Uusi Seelanti.

Valtuutettu edustaja Pohjoismaissa, Baltiassa ja Vendjalla yksinoikeudella Notesco Oy,
Haapatie 16, 00780 Helsinki. myynti@notesco.net Fax 09-3746 4270.
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