Notesco Oy

NETCAM WATCHER PRO ETAKAYTON ASENNUS

1) Asenna Netcam RC 1.1 kotikoneelle. Asennustiedosto 16ytyy Suomi 3.2
hakemistosta.

2) Madrit4 Etdkayton asetukset:
Etakoneen nimi — mitd tahansa 1-6 merkki&

Etédkoneen osoite — luokaa DynDNS:dén domain. Esimerkissa
hirvihaara.dyndns.org

Etédkoneen portti: 8888
Kéayttajanimi - tyhja
Etékayton salasana: 123456 (tdma4 laitetaan padkoneen Netcam Watcherissa)

Avaimet: Oheisesta lisenssipaperista

asetukset x|

Etakonesn tiedat | Ohjelmarn tietotuwal Kuvatekstitl

Etakoneen nirni Ish

Etakonesn osoite Ihirvihaara.dyndns.org

Etakoneen portti IBBBS

K apttssnimi |

xxxxxx

Salazana I

Monitoning enabled on connect v

Butom, phdistaminen [

Paivityznopeus J t akzimi FPS

Fast Hidas

Autom, tarkizta onko uutta verziota zastavila [
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3) Madrité etakayton porttiohjaus ADSL-modeemiin, seuraavassa esimerkkina

TeleWell 510:

O ADSL madeemi | palomuuri L Y

€« C O 192.168.0.254/ndex.asp
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I Lisdasetukset

* Perusasetukset
*+Tila
}Pika-asetukset
vhsetukset
» Lahiverkko {LAN)
» Ulkoverkko (WWAN)
» Jarjestelma
* Palomuuri
* Etuoikeudet (Q0S)
T Ohjelmallinen pahselin
* Porttimaaritykset
* DMZ
* Wike on LAN
* Mjastus
} Lisaasetukset

ADSL modeemi { palomuuri

Inseiukset
*Porttimaaritykset
Tiedot
Sovellus | == |——va|itse—— j {anna tieto tai valitse listalta)
= Ulkoverkon portti -
Protokalla TCP VAN I I
Sisdverkon IP-osaite | == |--\ra|itse-- j (anna tieto tai valitse listalta)
Sisdverkon port (LAN) Ajastus IAina paalla 'I
Lis&a Muuta / Poista
Ulkoverkan i o Sisaverkan ) )
Muuta Sovellus Frotokolla porti (AAN) Sisaverkon |P-osoite Qort (LAN) Ajastus Foista
© torrent TCP 26584~26584 192.168.0.155 26584 Aina paalla |
© torrent uop 2658426584 192.168.0.155 26584 Alna paalla r
© remote_test TCP g888-8888 182168.0.210 ga88 Alna paalla r
© remote_test uop 8888~8888  182168.0.210 ga88 Aina paalla |
[ Tallenna " Uudelleen
asetukset Kdynnistys
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